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Instrukcja montazu Danfoss Link™ CC

1. Instrukcja montazu i instalacji

®

Najpierw zainstaluj i zarejestruj w pane-
lu wszystkie urzadzenia zasilane z sieci

O &

@

Utworz pomieszczenia i pojedynczo
dodawaj do pomieszczen urzadzenia

zasilane bateryjnie
Ol

G)
Przeprowad? test sieci, kiedy panel central-

ny Danfoss Link™ CC bedzie zamontowany
w ostatecznym docelowym potozeniu

()
Vi

#OK”

®

Zamocuj karteczke informacyjna na
panelu Danfoss Link™ CC

Roztoz i
naklej

I

Wskazowki!

Przycisku @ mozna uzy¢ w dowolnym momencie w trakcie instalagji.

Zawsze przed instalacjq nalezy poszukac najnowszej wersji oprogramowania na stro-
nie www.link.danfoss.com. Patrz rozdziat 6, Aktualizacja wersji oprogramowania.

Danfoss Heating Solutions
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_ Instrukcja montazu Danfoss Link™ CC

2. Wstep

Danfoss Link™ to programowalny, bezprzewodowy
= system sterowania uktadami grzejnymi w
budynkach mieszkalnych (o powierzchni do ok.
300 m2).

Centralnym urzadzeniem sterujacym jest panel
centralny Danfoss Link™ CC z kolorowym ekranem
dotykowym, ktéry pozwala na regulacje pracy
catej instalacji.

Niniejsza instrukcja zawiera wyczerpujace informa-
cje na temat panelu centralnego Danfoss Link™ CC
oraz poczatkowe wytyczne montazowe. Obejmuje
zalecenia i kwestie, ktore nalezy wzig¢ pod uwage
przy uzytkowaniu systemu bezprzewodowego,

a takze zawiera opis konfiguracji systemu, co
pomaga w bezproblemowej i poprawnej instalacji
systemu.

Indywidualne instrukcje dostarczane wraz z urzqdzeniami serwisowymi
oraz urzqdzeniami dedykowanymi do pomieszczenr, zawierajq
informacje na temat podtqczania danego urzqdzenia do sieci. W instruk-
cjach mozna réwniez znaleZ¢ wytyczne, czy dane urzqdzenie jest
urzqdzeniem serwisowym, czy dedykowanym do konkretnego
pomieszczenia.

06/2013
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3. Wytyczne dotyczace instalacji

Sita sygnatu jest wystarczajaca dla wiekszosci budynkdw, jednak sygnaty stabnag
na drodze od panelu centralnego Danfoss Link™ CC do urzadzen zasilanych
bateryjnie. Dodatkowo kazdy budynek charakteryzuje sie inng konstrukcja, a co
za tym idzie, innymi przeszkodami.

Majac na uwadze ponizsze wytyczne, podczas planowania i montazu, mozna
osiagna¢ bezproblemowa prace systemu:

+ Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniami w pustej przestrzeni, bez prze
gréd budowlanych, to 30 m.

+  Odbiorniki nalezy w miare mozliwosci umieszcza¢ naprzeciwko lub na sasied-
niej $cianie wzgledem nadajnika.

+  Wszelkie metalowe elementy konstrukcji budynku moga ostabia¢ sygnaty
bezprzewodowe.

.+ Zelbetowe $ciany i stropy znaczaco ostabiaja moc sygnatu, przy czym
praktycznie wszystkie rodzaje materiatéw uzywanych do budowy mniej lub
bardziej ostabiaja sygnat.

« Narozniki bedace elementem konstrukcji budynku moga ostabia¢ sygnaty

bezprzewodowe ze wzgledu na zwiekszenie odlegtosci lub odbicia powodu-
jace niedocieranie sygnatu.

Uwaga! Danfoss zaleca sporzqdzenie planu instalacji przed jej rozpoczeciem celem
okreslenia, jakie urzqgdzenia bedq znajdowac sie w poszczegdlnych pomieszcze-
niach.

Danfoss Heating Solutions VISGL749 06/2013
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Danfill

3.1. Wiasciwy plan instalagcji

tow ani przeszkod.

Miedzy panelem centralnym Danfoss Link™ CC a innymi urzadzeniami
bezprzewodowymi Danfoss nie powinno by¢ zadnych metalowych obiek-

Panel centralny Danfoss Link™ CC powinien by¢ zamontowany mozliwie w

centralnej czesci budynku (maks. odlegtos¢ miedzy urzadzeniami to 30 m
w pustej przestrzeni, bez przegréd budowlanych).

szej drodze.

Sygnaty bezprzewodowe przechodzg przez $ciany po mozliwie najkrot

Danfoss il
Link™RS living connect® )
(urzadzenie de- \ Danfoss Link™ HC
dykowane do f \ \ (urzadzenie serwi-
pomieszczenia) | s \ \ \ sowe)
Metalowa —J — Danfoss Link™ CC
przeszkoda S~
~—
o I
N living connect®
(urzadzenie dedykowa-
N\
ne do pomieszczenia)
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3.2.
A
A
A

Niewtasciwy plan instalacji

Miedzy panelem centralnym Danfoss Link™ CC a innymi urzagdzeniami
bezprzewodowymi Danfoss znajduja sie metalowe przeszkody.

Panel centralny Danfoss Link™ CC nie jest zainstalowany w centralnej

czesdci budynku.

Sygnat musi przenikac przez $ciany wzdtuz ich przekatne;j.

Danfoss Link™
RS (urzadzenie
dedykowane do

pomieszczenia)

e f

Metalowa __|

przeszkoda é

living connect®
(urzadzenie
dedykowane do
pomieszczenia)

A

living connect®
(urzadzenie dedyko-
wane do pomiesz-
czenia)

Danfoss
Link™ HC (urzadzenie
serwisowe)

Danfoss Link™ CC
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3.3. Jakikiedy korzysta¢ ze wzmacniaczy sygnatu

Do czego stuza wzmacniacze sygnatu?

Wzmacniacz sygnatu ma za zadanie wzmocnic sygnat bezprzewodowy, jesli miedzy
panelem centralnym Danfoss Link™ CC a innymi bezprzewodowymi komponentami
systemu Danfoss Link™ nie mozna ustanowic¢ potaczenia o zadowalajacej jakosci.

Kiedy potrzebny jest wzmacniacz sygnatu?

1. Nalezy ukonczy¢ instalacje i przeprowadzi¢ test sieci (patrz rozdziat 4.9). Jesli
jedno lub wiecej urzadzen bedzie poza zasiegiem sieci, to miedzy panelem cen-
tralnym Danfoss Link™ CC a niedziatajagcym urzadzeniem lub urzadzeniami nalezy
doda¢ wzmacniacz sygnatu CF-RU.

2. Zamiast tego mozna tez planowac z wyprzedzeniem rozmieszczenie komponen-
tow systemu. Jesli na co najmniej jedno z ponizszych pytan odpowiedz brzmi
,tak”, firma Danfoss zaleca uwzglednienie wzmacniaczy sygnatu juz na poczatku
instalacji (patrz rozdziaty 3.4):

«  Czy w konstrukcji wewnetrznych $cian lub stropdw byt uzywany zelbet?
«  Czy odlegto$¢ miedzy panelem centralnym Danfoss Link™ CC a ostatnim urza-

dzeniem przekracza 20 m i sygnat musi przechodzi¢ przez wiecej niz 2 grube
sciany (kamien/niezbrojony beton)?

Czy odlegtos¢ miedzy panelem centralnym Danfoss Link™ CC a ostatnim urza-
dzeniem przekracza 25 m i sygnat musi przechodzi¢ przez wiecej niz 2 cienkie
$ciany (gips/drewno)?

«  Czy odlegtosc w linii prostej na otwartej przestrzeni przekracza 30 m?

Wzmacniacz sygnatu CF-RU mozna zaméwi¢, postugujac sie kodem katalogowym
Danfoss 088U0230.

Uwaga! Na komunikacje bezprzewodowq ma wptyw wiele czynnikdw, dlatego te infor-
macje sq jedynie wytycznymi.

06/2013 VISGL749 Danfoss Heating Solutions
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3.4. Gdzie umiesci¢ wzmacniacze sygnatu

Widok planu, budynek jednokondygnacyjny

. SZ;Lbne;owa . — Danfoss Link™ CC
2/
Sygnat \_, J Silny sygnat
zabloko-
wany \_{ _/
N~ _/
- @
O/

7

(@

X

N
N

Silny sygnat /“

— Wzmacniacz
sygnatu
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_ Instrukcja montazu Danfoss Link™ CC

Widok przekroju, budynek z wiecej niz jedna kondygnacja

L

1. pietro

Wzmacniacz
sygnatu

) ) @

Silny sygnat

—
S

| e
Parter /— /\

Silny sygnat Sygnat zablokowany

@ (((( |

Danfoss Link™ CC 4,

w

\

I\
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4. Instalacja

Panel centralny Danfoss Link™ CC
mozna instalowac albo z zasilaczem f
podtynkowym PSU, albo z zasila-

czem sieciowym NSU. /] \
Nie mon- Unikaj oddzia- Zalecana
towa¢w  tywaniabezpo- wysokos¢
tazienkach $redniegoswiatta  montazu
stonecznego na 140-170 cm
panel Danfoss
Link™CC

Montaz panelu centralnego Danfoss Link™ CC z zasilaczem podtynkowym
PSU
+  Przytéz zasilacz PSU do puszki podtynkowej i zaznacz 4
otwory mocujace.
Pamietaj o wypoziomowaniu gérnego brzegu.
« Wywier¢ otwory i wiéz kotki rozporowe.

+  Podtacz zasilacz PSU zgodnie ze schematem potaczen
znajdujacym sie na tylnej stronie.

« Zamocuj zasilacz PSU 4 wkretami.

Danfoss Heating Solutions VISGL749 06/2013
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Montaz panelu centralnego Danfoss Link™ CC z zasilaczem sieciowym NSU

Przytrzymaj ptytke montazowa na scianie i
zaznacz 4 otwory mocujgce. Pamietaj o wypozio-
mowaniu gérnego brzegu.

Wywier¢ otwory i wtéz kotki rozporowe.

Zamocowac ptyte montazowa za pomoca 4
wkretéw. Nie montuj jeszcze panelu centralnego
Danfoss Link™ CC!

Podtgcz zasilacz NSU do gniazdka sieciowego.

4.1. Dodawanie urzadzen do systemu

Przy dodawaniu urzadzen do systemu Danfoss Link odlegto$¢ miedzy panelem
centralnym Danfoss Link™ CC a danym urzadzeniem nie moze przekraczac 1,5
m. Danfoss oferuje narzedzie przydatne podczas instalacji: zasilacz bateryjny
Danfoss Link Battery Supply Unit (BSU).

1.
2. Nasun ostone baterii i zamocuj zasilacz bateryjny

Zsun ostone i wtoz baterie.

Danfoss Link™ BSU w tylnej czesci panelu central-
nego Danfoss Link™ CC. Gdy system jest gotowy
do rozpoczecia rejestracji, przestaw przetacznik
znajdujacy sie na zasilaczu bateryjnym Danfoss
Link™ BSU na potozenie ON.

06/2013 VISGL749 Danfoss Heating Solutions
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Panel centralny Danfoss Link™ CC zostanie uruchomiony. Zajmie to okoto 30
sekund.

Zasilacz bateryjny BSU mozna zaméwi¢, postugujac sie kodem katalogowym
Danfoss 014G0262.

4.2. Podlaczanie zasilania, ustawianie kraju, jezyka i daty/godziny

Wybierz jezyk Wybierz kraj Ustaw date i godzine
[ Przewin w dét, aby wybrac [ Przewin w dét, aby wybrac Ustaw date i godzme

WWW

4.3. Uruchamianie menu instalacji

«  Zdejmij przednia ostone panelu centralnego
Danfoss Link™ CC, delikatnie ja podwazajac i
chwytajac blisko krawedzi obudowy.

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk SETUP przez 3
sekundy, aby wejs¢ do obszaru serwisowego.

Danfoss Heating Solutions VISGL749 06/2013
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4.4. Montaz urzadzen zasilanych z sieci

[

l:@/ M
Najpierw podtacz do zasilania wszystkie urzadzenia zasilane z sieci i wszystkie
wzmacniacze sygnatu, ktére moga by¢ potrzebne.

Uwaga!

« Jesliuzywasz regulatora Danfoss Link™ HC, przed podtqczeniem zasilania pod-
tqcz do niego wszystkie sitowniki (TWA).

«  Przekazniki ON/OFF sq widoczne wytqcznie w menu uzytkownika koricowego.

«  Utworz powigzanie bezprzewodowe miedzy
urzadzeniami a panelem centralnym Danfoss
Link™ CC.

J «  Zacznij od urzadzen najblizej panelu centralne-

go Danfoss Link™ CC i stopniowo oddalaj sie od
& niego.

06/2013 VISGL749 Danfoss Heating Solutions
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4.5. Dodawanie urzadzen serwisowych

W pierwszej kolejnosci nalezy zawsze rejestrowac dedykowane wzmacnia-
cze sygnatu!

Panel centralny Danfoss Link™ CC obstuguje wiele réznych rodzajow urzadzen
serwisowych (przekaznikéw), dziatajacych na zasadzie wtaczenia/wytaczenia
innego sprzetu elektrycznego, wzmacniacze sygnatu czy regulatory wodnego
lub elektrycznego ogrzewania podtogowego.

Opcje serwisowe

Pomieszczenia i urzadzenia

Dodaj urzadzenie serwisowe

@/\/V\/\«\W\/\/\

@\/V\/\’\M/\/\

@/\/V\/\’\M/\/\

l Pomieszczenia i urzqdzenif
\/\/\/\/\J\/\/\/\/\/\/

[Dodaj urzadzenie serwisoge
\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/

[ Rozpocznij rejestracj;g
MANAIANAANAA

Zmien nazwe urzadzenia

@/VV\W

p z/edytuj nazwe urzadzeni

"ANANANAANAA
SISO

Danfoss Heating Solutions VISGL749 06/2013
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4.6. Montaz urzadzen zasilanych bateryjnie

Stwérz pomieszczenia i dodaj do
odpowiednich pomieszczen
urzadzenia zasilane bateryjnie.
Kolejnos¢ jest tutaj dowolna.

=

4.7. Tworzenie pomieszczen

Danfoss zaleca, aby w jednym kroku utworzy¢ pomieszczenie i doda¢ do niego
urzadzenie lub urzadzenia, a nastepnie przejs¢ do kolejnego pomieszczenia.

Opcje serwisowe

Pomieszczenia i urzadzenia,

Zmien nazwe pomieszczenia

@/\/V\/\«\W\/\/\

@/\/V\/\«\M/\/\

@\/V\/\’\M/\/\

l Pomieszczenia i urzqdzenif
\/\/\/\/\J\/\/\/\/\/\/

I Dodaj nowe pomieszczenif
\/\/\M\—'\/\/\/\/\/\/

[ Wprowadz/edytuj nazwe pomieszczenia

Wskazowkal! Liste typowych nazw pomieszczers mozna znaleZ¢ tutaj: ') .

06/2013 VISGL749 Danfoss Heating Solutions
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4.8. Dodawanie urzadzen do pomieszczen

Urzadzenie dedykowane do pomieszczenia steruje temperaturg w pomiesz-
czeniu, w ktérym zostato zainstalowane. W celu zapewnienia ciggtosci drogi
sygnatu wszystkie urzadzenia dedykowane do pomieszczen nalezy skonfiguro-
wac zgodnie z wczesniej opracowanym planem instalacji.

Konfiguruj pomieszczenie

Urzadzenia w pomieszczeniu

Dodaj urzadzenie

@\/V\/\’\M/\/\

@/VV\/W

Q’l\/vv\ﬁw\»A

[ Urzadzenia w pomieszczeniu
\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/

[ Dodaj urzadzenie '3
NANA DA NAANAA
©® ©®

[ Rozpocznij rejestracjg
NANAIANANAANAAN

Urzadzenia w pomieszczeniu

@

\/ Konfiguracja jest prawidtowa

MANAANAAA
©¥ ©®

Danfoss Heating Solutions VISGL749 06/2013
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Uwaga! Panel centralny
Danfoss Link™ CC
automatycznie wybiera
metode regulacji zaleznie
od rodzaju urzqdzen

w pomieszczeniu. Aby
zmieni¢ metode regu-
ladji, patrz rozdziat 5.2
Zmiana parametrow
regulacji ogrzewania.



Danfill

Instrukcja montazu Danfoss Link™ CC

4.9. Przeprowadzanie testu sieci

Po zakonczeniu instalacji koniecznie nalezy przeprowadzic test sieci, aby upew-
ni¢ sie, ze komunikacja miedzy wszystkimi zarejestrowanymi urzgdzeniami a
panelem centralnym Danfoss Link™ CC jest stabilna.

Uwaga! Nie nalezy przeprowadzac testu sieci przed zamontowaniem panelu cen-
tralnego Danfoss Link™ CC w ostatecznym docelowym potoZeniu i upewnieniu sie,
Ze zaden z termostatow living connect® nie jest w trybie montazu (patrz instrukcje
dotyczqce termostatéw living connect®).

1. Wylacz zasilacz bateryjny.

2. Umies¢ panel centralny Danfoss Link™ CC na
wczesniej zainstalowanej ptytce montazowe;j.

3. Panel centralny Danfoss Link™ CC zostanie uru
chomiony.

4. Zdejmij przednig ostone i nacisnij przycisk SETUP
na okoto 3 sekundy, aby wejs¢ do obszaru serwi-
sowego.

Jezeli nie ma pewnosci co do dziatania sieci, zaleca sie przeprowadzenie testu
sieci przed catkowitym ukoriczeniem instalacji.

06/2013 VISGL749 Danfoss Heating Solutions
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Opcje serwisowe Stan i diagnostyka

Stan sieci bezprzewodowej

W@W\,\M

@/\/V\/\’\/v\/\/\

[ Stan i diagnostyka S [ Sie¢ 0{9
MDA AAANAN A T ANAAN
OKY 0O ©&¥® ©®

[ Rozpocznij test sieci ‘S
NN DA ANAANAA
O @

Pod koniec testu sieci panel centralny Danfoss Link™ CC oczekuje wzbudzenia
i powiadomienia wystanego przez wszystkie urzadzenia zasilane bateryjnie.
Nalezy postepowac wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie. Jesli test sieci
bedzie przebiegat bez probleméw, nie trzeba bedzie wykonywac juz innych
czynnosci. Jedli test sieci bedzie wykonywany bardzo wolno, panel centralny
Danfoss Link™ CC wyswietli instrukcje dotyczace rozwigzywania problemow i
poda uzyteczne wskazéwki na temat przyspieszania procesu.

4.10. Konczenie instalacji

Naci$nij przycisk SETUP w celu zakonczenia instalacji.

NAANAAN AN
10:15

AN I AAANAA
SISO,

Danfoss Heating Solutions VISGL749 06/2013
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5. Modyfikowanie istniejacej instalacji

5.1. Dodawanie urzadzen do istnhiejagcego pomieszczenia

Zdejmij przednia ostone i nacisnij przycisk SETUP na okoto 3 sekundy, aby wejs¢
do obszaru serwisowego.

Opcje serwisowe

Pomieszczenia i urzadzenia

Wybierz pomieszczenie

@/\/V\/\«\W\/\/\

MM

@WW

[Zarzqdzaj pomieszczeniami

[ Konfiguruj istniejace pomieszczenie

[ Pomieszczenia i urzadzenia
NN DA AANAA

MNADAAANAN
©® @

MAANANAAAAN
SISO,

Konfiguruj pomieszczenie

Urzadzenia w pomieszczeniu

Dodaj urzadzenie

@/\/V\/\’\/\/\/\/\

@/\/V\/\’\/\/\/\/\

G’l\/vv\ﬁwxﬁA

[Urzqdzenia W pomieszczeniu|
\/\/\/\/\—'\/\/\/\/\/\/

[ Dodaj urzadzenie ‘S
NANA DA NAANAA
O ©®

[ Rozpocznij rejestracjg
NANAIANANAANAA

Kontynuuj, az wszystkie nowe urzadzenia zostana dodane do pomieszczenia.

f Po zmodyfikowaniu instalacji nalezy przeprowadzic test sieci.

06/2013
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5.2. Zmiana parametrow regulacji ogrzewania

Zdejmij przednia ostone i nacisnij przycisk SETUP na okoto 3 sekundy, aby wejs¢
do obszaru serwisowego.

Opcje serwisowe

Pomieszczenia i urzadzenia

Wybierz pomieszczenie

@WW

@\/\/\/\/\/\/\/\/\

@/\/V\/\/\M

[Zarzqdzaj pomieszczeniami [ Wybierz pomieszczenie

[ Pomieszczenia i urzadzenia
\/\/\/J\/\/\/\/\/\/\/

AANANANNAANAA
©® @

[N

Konfiguruj pomieszczenie

Regulacja ogrzewania

Q‘)«/\/\A’\W\%A

@\/V\/\,\M

[ Regulacjaogrzewani@
NANADIAAANAA
©® ©®

( Wybierzustawienie{g
NANADIANAANAA
O @
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« Sterowanie adaptacyjne: Przy wiaczonej metodzie adaptacyjnej system be-
dzie automatycznie przewidywat czas rozpoczecia ogrzewania niezbedny do
osiagniecia zadanej temperatury pomieszczenia w zadanym czasie (dotyczy
wszystkich rodzajow zrédet ciepta).

« Maksymalna temperatura podtogi: Domysine ustawienie to 35°C (elek-
tryczne ogrzewanie podtogowe).

« Typ regulacji: Tylko w powigzaniu z elektrycznymi uktadami grzewczymi.

Uwagal! Aby przetqczac sie miedzy nastepujgcymi typami regulacji, nalezy uzy¢
kodu PIN [0044]:

Czujnik temperatury pomieszczenia (sterowanie wytacznie na podstawie
temperatury w pomieszczeniu) - jesli zainstalowany jest wyfgcznie termostat
Scienny Danfoss Link™ RS (wodne ogrzewanie podfogowe) lub termostat scienny
Danfoss™ Link RS z termostatem podtogowym Danfoss Link™ FT (ogrzewanie
elektryczne).

Czujnik podtogowy (sterowanie wylacznie na podstawie temperatury podtfogi)
- jesli zainstalowany jest wytacznie termostat podtogowy Danfoss Link™ FT/S.

Potaczenie regulacji temperatury w pomieszczeniu i podtogi (gwarantuje
utrzymanie minimalnej temperatury podtogi; réwnolegle regulowana jest tem-
peratura w pomieszczeniu) - zainstalowane sg termostat $cienny Danfoss Link™
RS i termostat podtogowy Danfoss Link™ FT/S.

W przypadku wodnego ogrzewania podtogowego nalezy zwréci¢ uwage, czy
producent podtogi nie okreslit jej maksymalnej temperatury. Mozna jej prze-
strzega¢, montujac sterowang termostatem grupe pompowo-mieszajaca.
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5.3. Usuwanie urzadzenia z sieci

Kazde urzadzenie mozna usuna¢ z sieci, naciskajac i przytrzymujac przycisk,
réwnocze$nie z wytaczeniem i zatgczeniem jego zasilania (patrz ilustracje).
Przycisk trzeba trzymac nacisniety przez ok. 5 sekund po ponownym wtaczeniu

®
Gy &)

living connect® Danfoss Link™ PR CF-RU

@

O Q] |g°

Danfoss Link™ RS Danfoss Link™ HC Danfoss Link™ BR

(Aby usunq¢ urzqdzenie)

o

(Aby wytqczyc
zasilanie)

Danfoss Link™ HR Danfoss CCM/DCM Danfoss Link™ FT/S
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Awaryjna metoda usuwania uszkodzonego lub brakujacego urzadzenia
(wytacznie gdy nie mozna zastosowac poprzedniej metody): Zdejmij przednia
ostone i nacisnij przycisk SETUP na okoto 3 sekundy, aby wejs¢ do obszaru serwi-
sowego.

Opcje serwisowe Pomieszczenia i urzadzenia Zarzadzaj urzadzeniami

[ Pomieszczenia i urzadzenia [ Zarzadzaj urzadzeniami [ Usun dowolne urzadzenie
\/\/\/\/\—'\/\/\/\/\/\/ M

Usun urzadzenia

/@/\/V\A’\M/\/\

Usun urzadzenia bez zasilania

Aby wymienic urzadzenie, zachowujac wszystkie jego ustawienia, uzyj funkgji
Wymien urzqdzenie i postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jesli zostanie
uzyta ta funkcja, wszystkie ustawienia konkretnego wymienianego urzadzenia
zostang przestane do nowego urzadzenia.
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5.4. Resetowanie panelu centralnego Danfoss Link™ CC do ustawien
fabrycznych

Panel centralny Danfoss Link™ CC mozna zresetowac do ustawien
fabrycznych po usunieciu wszystkich urzqdzen z sieci.

Zdejmij przednia ostong, nacisnij przycisk resetowania po prawej stronie panelu
centralnego Danfoss Link™ CC i zaczekaj na wyrazny sygnat dzwiekowy z panelu.
Wszystkie pomieszczenia zostang usuniete i panel centralny Danfoss Link™ CC
zostanie zresetowany do ustawien fabrycznych.

6. Aktualizacja wersji oprogramowania

Oprogramowanie Danfoss Link™ mozna aktualizowa¢. Nowe wersje oprogramo-
wania s udostepniane na stronie www.link.danfoss.com.

1. Pobierz aktualizacje oprogramowania na pamie¢ USB, a nastepnie podtacz
pamie¢ USB do portu USB.

2. Zdejmij przednig ostone i nacisnij przycisk SETUP na okoto 3 sekundy, aby
wejs¢ do obszaru serwisowego.

Opcje serwisowe Oprogramowanie Przytrzymaj @

[ Oprogramowanie g [Aktualizacja oprogramowz@ ﬁ
oo ol lee @ [
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Aktualizuj oprogramowanie

Aktualizuj oprogramowanie|

Potwierdz aktualizacje

M

@/\/W\’\/V\/\/\

M

[ wiozpamiecuss {g
NANADIANAANAA
©® @

[ Rozpocznij aktualizacje
AANANANAANAA

[Aklualizuj oprogramowanie teraz!

7. Ostrzezenia

Jezeli pojawi sie ostrzezenie lub alarm, na ekranie trybu gotowosci
pokazana zostanie z6tta ikona alarmu. Wiecej informacji mozna uzyskac,
postepujac zgodnie z procedura.

A

MAANNAANAA
O @

Start

Regulacja ogrzewania

@/\/V\/W

@WW

[ Regulacjaogrzewani(aS
AANAIAAANAA
SISO,

T
e @
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7.1. lkony alarmow

Ostrzezenia dotyczace
baterii

Ograniczenie minimalnej
temperatury podtogi

Krytyczny poziom
baterii

& o

Zabezpieczenie przed
manipulacjg / Wtaczone
ograniczenia

Niski poziom baterii

Vo
—

Reczne sterowanie

Urzadzenie nie
odpowiada

lkona temperatury podtogi

Zbyt wiele urzadzen
bez zasilania

-

lkona temperatury
pomieszczenia

Ogrzewanie w
pomieszczeniu
wytaczone

{l-.

\.I
-

lkona termostatu
grzejnikowego
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8. Specyfikacje techniczne i certyfikaty

Panel centralny Danfoss Link™ CC

Napiecie robocze

15V DC+10%

Pobér mocy w stanie gotowosci

Maks. 2 W

Ekran

3,5" TFT kolor dotykowy

Temperatura otoczenia

0Od -10 do +40°C

Temperatura przechowywania

0d -20do +65 °C

Wytrzymatos¢ termiczna

75°C

Stopien zanieczyszczenia

2 (uzytek domowy)

Czestotliwos¢ transmisji 868,42 MHz
Zasieg transmisji w pustej przestrzeni, bez Do30m
przegréd budowlanych

Maks. liczba wzmacniaczy sygnatu w szeregu 3

Moc transmisji Maks. T mW
Klasa oprogramowania A

Stopien ochrony IP 21

Wymiary 125 mm x 107 mm x 25 mm
Waga 1799
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Zasilacz podtynkowy Danfoss Link™ PSU

Napiecie robocze

100-250 V AC 50/60 Hz

Zalecany bezpiecznik Maks. 16 A
Napiecie wyjsciowe 15V DC +10%
Poboér mocy w stanie gotowosci Maks. 0,15 W
Maksymalne obcigzenie now

Przekroje przewoddéw

Zalecane 1,5 mm?, maks. 2 x 2,5 mm?

Zasilacz sieciowy Danfoss Link™ NSU

Napiecie robocze

100-240 V AC 50/60 Hz

Zalecany bezpiecznik Maks. 16 A
Napiecie wyjsciowe 15VDC +10%
Poboér mocy w stanie gotowosci Maks. 0,3 W
Dtugos¢ przewodu 25m
Maksymalne obciazenie 7W
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Zasilacz bateryjny Danfoss Link™ BSU

Napiecie wyjsciowe 15V DC +10%

Liczba baterii 10 x AA (nie wliczone)

Panel centralny Danfoss Link™ CC byt testowany pod katem wymagan
okreslonych w normach EN60730-1 i EN60730-2-9.

9. Instrukcja utylizacji

QY O/
o [ K

06/2013 VISGL749 Danfoss Heating Solutions



Danfoss Poland Sp.z 0.0

ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi i za motliwe
fekt

gach,
urzadze

materi

D:

2

K

A

a

bez
Danfoss sa

VISGL749



